














Wir testen das DEWALT                            unter realen Bedingungen: die Räder werden 
auf unwegbarem Terrain auf Mobilität getestet, die Tragkraft und die Schlagfestigkeit 
der Werkzeugboxen werden geprüft.

Die Ausgangsmaterialien für das DEWALT                            werden eingehend geprüft, 
damit die hohen Qualitäts- und Produktanforderungen erfüllt werden.

Alle Tests werden entsprechend den höchsten internationalen Standards durchgeführt.

Die kompromißlose Qualitätssicherung garantiert Ihnen die hohe Leistungsfähigkeit  
Ihres                           .

LASSEN SIE ES FÜR SIE ARBEITEN
ANPASSUNGSFÄHIG – NEHMEN SIE NUR, WAS SIE BRAUCHEN,  
WENN SIE ES BRAUCHEN

www.dewalt.eu
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TEST LEISTUNG
MAXIMALE BELASTUNG DS150 Bis 30 kg belastbar

MAXIMALE BELASTUNG DS300 Bis 40 kg belastbar

MAXIMALE BELASTUNG DS400 Bis 50 kg belastbar

MAXIMALE BELASTUNG TROLLEY Belastbar mit einer hängenden Last von bis zu 80 kg verteilt über drei Paar 
Seitenbacken. Die Bodenplatte ist maximal mit 120 kg belastbar.
* Die Bodenplatte kann mit maximal 80 kg belastet werden, wenn über Stufen gefahren wird.

STURzTEST Die Boxen überstehen einen Sturz aus 35cm Höhe, ohne zu brechen.*
*beladen mit der angegebenen maximalen Belastung

KORROSIONSBESTäNDIGKEIT (ASTM B117 G85) widersteht 24 Stunden in 5% Kochsalzlösung 
(Spray) ohne Korrosion oder optische Veränderung.

STäRKE DES HANDGRIffS 3.000 Hebevorgänge mit maximaler Last

BELASTBARKEIT DER ScHARNIERE Scharniere überstehen mindestens 1000 Schließzyklen (Öffnen und 
Schließen) ohne Beschädigung
*mit der angegebenen maximalen Belastung

TEST DER VIBRATIONEN VON 
GRIff UND RäDERN, TEST DER 
ALLLGEMEINEN VIBRATIONEN 

Das System wird bei maximaler Belastung über eine Distanz von 4 km 
bewegt. In Abständen von 6 m auf der gesamten Distanz ist  
eine Stufe vorhanden.

BELASTBARKEIT DES DEcKELS Bei gleichmäßiger Verteilung belastbar bis 200 kg.

WASSERDIcHT Spritzwasserabweisend (IP65)*   
* Ingress Protection Ratings - Internationaler Standard


