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Profi-Technik  f!r h#chste  Anspr!che.
Lithium-Ionen-Akku-Werkzeuge von Makita

Mehr Ausdauer - 
und das gleich doppelt

Lithium-Ionen Akkus von 
Makita sind Ausdauer-
Profis, $uûerst langlebig 
und kommen mit fast 
allen Maschinen als Paar.

Nur 22 Minuten Ladezeit  
in der 14,4 V und 
18 V-Klasse!

Schneller am Start  Garantierte Qualit$t  

Registrieren und 
profitieren. 
Drei Jahre Garantie!

Gute Zeichen - Index der verwendeten Symbole
Damit sehen Sie auf einen Blick was l!uft. 

Rechts-/Linkslauf inkl. Transportkoffer Elektronische 
Drehzahlum-
schaltung

Kettenschmierung Drehmomentein-
stellung (Bsp: 16 
plus Bohrstufe)

Elektronik mit 
Regelung

inkl. Transport-
koffer, Ladeger!t, 
2 Akkus

Universal S!ge-
blattaufnahme mit 
2 Nocken

Staubabsaugung 
m"glich

Rutschkupplung

Inkl. Beleuchtung 
durch LED

2-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe Motorbremse 2 Akkus, Lade-
ger!t, Karton



 

Kompetent in  allen  Klassen.
Von!7,2!V!bis!36!V!±!die!ganze!Palette!professioneller!Akku-Werkzeuge$

Anspr#che.

! F r!jeden!Job!das!
! passende!Werkzeug$

# Leistung#und#Auswahl
# ohne#Ende#±#das#gr$ûte
# Lithium-Ionen-Akku-
# Werkzeugsortiment## #
# kommt#von#Makita%

! F r!jeden!Job!die!
! passende!Power$



Akku-Knickschrauber  DF010SE

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 200 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 650 min-1

Bohrleistung in Holz 6 mm
Bohrleistung in Stahl 5 mm
Drehmoment weich 3,6 Nm
Drehmoment hart 5,6 Nm
Gewicht 0,55 kg

· Sehr handlicher Akku-Knickschrauber 
 mit 2-Gang-Getriebe
· 21-fache Drehmomenteinstellung 
 plus Bohrstufe
· Automatischer Motorstopp bei ausl"sender  
 Rutschkupplung
· Rechts-/Links-Lauf

Nageldurchmesser 2,9 - 3,3 mm
Nagell$nge 50 - 90 mm
Winkel der Nagelsortierung  34&
Magazinkapazit$t 44 St%ck
Gewicht 3,3 kg

· Handlicher und kraftvoller Gasdrucknagler  
 unabh!ngig von Schlauch und Kompressor
· Gaspatrone reicht f%r rund 1.200 N!gel
· Mit einstellbarem Tiefenanschlag
· Mit Leerschlagsicherung

Kraftvoll
feinf!hlig  
Die 10,8 V 
Li-Ion-Werkzeuge

DF010SE inkl.
  Transportkoffer
  Ladeger$t DC07SA
  2 Akkus 7,2 V Li-Ion
  Aufbewahrungsbox

Akku-Gasdrucknagler  GN900SE

Handlichkeit steht an erster Stelle. In der 
7,2 V-Klasse bietet Makita gleich zwei Werk-
zeuge mit besonderem Kick' Schrauber 
und Schlagschrauber DF010DSE und 
TD020DSE mit abwinkelbarem Geh!use. 
Damit kann auch auf engstem Raum fein-
f%hlig gearbeitet werden, ohne auf ange-
messene Leistung verzichten zu m%ssen.
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Leerlaufdrehzahl! 0 - 2.300 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 3.000 min -1

Max.!Drehmoment 22 Nm
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 0,54 kg

· Akku-Schlagschrauber mit Knickfunktion
· Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
· Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau,  
 Klimaanlagen- und L"ftungsbau und vielen  
 weiteren Einsatzgebieten
· Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und  
 Rechts/Links Umschaltwippe

Luftf%rdermenge! 0,9 m/min
Saugdauer!Stufe 1 16 min
Saugdauer!Stufe 2 8 min
Unterdruck! 23 mbar
Gewicht! 1,0 kg

· Ideal f"r Polsterm%bel und Treppenstufen oder  
 den Werkstatteinsatz
· Mit 2 Saugstufen
· Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus  
 Papier oder Textil
· Mit Akku-Restkapazit!tsanzeige
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Ladeger#t!DC07SA
Art.-Nr.:!194320-3

· Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von  
 schwer zug!nglichen Arbeitspl!tzen
· Durch ¯exiblen Schwanenhals "berall zu 
 befestigen
· Lange Leuchtdauer von 300 Minuten
· LED mit langer Lebensdauer
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Leuchtdauer! ca. 300 min
Gewicht! 0,88 kg

TD021SE#inkl.
!!Soft-Bag
!!Bohrer-Set
!!2!Akkus!7,2!V!Li-Ion
!!Ladeger#t!DC07SA
! Bit-Box

Akku-Knickschrauber## TD021DSE Akku-Lampe# ML705

Akku-Staubsauger## CL072DZ Akku-Ladeger!t## DC07SA Akku## BL7010

BL7010
Akku!Li-Ion!7,2!V!/!1,0!Ah
Art.-Nr.: 194355-4
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Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min -1

Bohrleistung in Holz/Stahl  21/10 mm
Drehmoment weich/hart  14/24  Nm
Gewicht 0,89 kg

· Sehr handlicher Schrauber mit 
 2-Gang-Getriebe
· 18-fache Drehmomenteinstellung 
 plus Bohrstufe
· Rechts-/Links-Lauf
· Elektronisch regelbare Drehzahl 
 in zwei G!ngen

DF030DWE inkl.
  Transportkoffer
  Holstertasche
  Aufbewahrungsbox
 Ladeger$t DC07SA
  2 Akkus 10,8 V Li-Ion

Pr$dikat 
¹Besonders kraftvollª

Akku-Schrauber  DF030DWE

Die 10,8 V Li-Ion-Werkzeuge

Ein klarer Leistungssprung - die 10,8 V-
Klasse. Nicht weniger handlich, daf%r mit 
enormer Kraft ausgestattete Akku-Werk-
zeuge. Schrauber, Bohrschrauber, 
Schlagbohrschrauber, und f%r den Garten 
sind Gras-, und Strauchschere in dieser 
Voltklasse erh!ltlich.
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Leerlaufdrehzahl! 0 - 2.400 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 3.000 min -1

Max.!Drehmoment 90 Nm
Standardschrauben! M5 - M12
Hochfeste!Schrauben M5 - M10
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 0,92 kg

· Sehr handlicher Schlagschrauber mit  
 10,8 V-Antrieb
· Kurze Bauform von nur 155 mm
· Hohes Drehmoment von 90 Nm im harten  
 Schraubfall
· Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

· Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von  
 schwer zug!nglichen Arbeitspl!tzen
· Durch ¯exiblen Schwanenhals "berall zu 
 befestigen
· Lange Leuchtdauer von 540 Minuten
· LED mit langer Lebensdauer
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Leuchtdauer! ca. 540 min
Gewicht! 0,25 kg

TD090DWE#inkl.
##Transportkoffer
##Holstertasche
# Aufbewahrungsbox
##Ladeger!t#DC07SA
##2#Akkus#10,8#V#Li-Ion

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 350 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.300 min -1

Bohrleistung!in!Holz/Stahl  21/10 mm
Drehmoment!weich/hart  14/24 Nm
Gewicht! 1,0 kg

· Sehr handlicher Bohrschrauber mit 
 2-Gang-Getriebe
· Sehr kompakt und leicht f"r Bohr- und 
 Schraubarbeiten auf engem Raum
· 18-fache Drehmomenteinstellung plus 
 Bohrstufe
· Rechts-/Links-Lauf
· DF330DWLX mit zus!tzlicher Lampe ML100

Akku-Schlagschrauber## TD090DWE Akku-Lampe## ML101

Akku-Bohrschrauber## DF330DWE
# DF330DWLX

DF330DWLX inkl.
  Transportkoffer
  Ladeger!t DC07SA
  2 Akkus 10,8 V Li-Ion
  1 Akku-Lampe ML100
  Holstertasche
  Aufbewahrungsbox

DF330DWE inkl.
  Transportkoffer
  Ladeger!t DC07SA
  2 Akkus 10,8 V Li-Ion
  Holstertasche
  Aufbewahrungsbox
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I N K L U S I V E

Leerlaufhubzahl 1.250 min-1

Schnittbreite 16 cm
Gewicht 1,1 kg

· Leichte und handliche Akku-Grasschere
· Beidseitig geschliffenes Messer
· Mit umlaufendem Schutzb%gel
· Handgriff mit Gummipolster
· Als UM164DZ 
 Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

Akku-Grasschere  UM164DWE
 UM164DZ
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I N K L U S I V E

I N K L U S I V E

Luftf%rdermenge 0,9 m/min
Saugdauer!Stufe!1 21 min
Saugdauer!Stufe!2 13 min
Unterdruck  23 mbar
Gewicht 1,1 kg

· Ideal f"r Polsterm%bel und Treppenstufen 
 oder den Werkstatteinsatz
· Mit 2 Saugstufen
· Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus  
 Papier oder Textil
· Mit Akku-Restkapazit!tsanzeige
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Ladeger#t!DC10WA
Art.-Nr.:!194588-1

Leerlaufhubzahl! 1.250 min-1

max.!Astst#rke 8 mm é
Messerabstand! 26 mm
Schnittl#nge! 20 cm
Gewicht! 1,2 kg

· Leichte und handliche Akku-Strauchschere
· Beidseitig geschliffenes Messer
· Mit Schnittgutsammler
· Handgriff mit Gummipolster
· als UH200DZ 
 Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

! UH200D! UM164D
Leerlaufhubzahl! 1.250 min-1 1.250 min-1

Schnittl#nge! 20 cm ±
Schnittbreite! ± 16 cm
Messerabstand! 26 mm ±
max.!Astst#rke 8 mm é ±
Gewicht! 1,2 kg 1,1 kg

Gewicht! 1,1 kg / 1,2 kg

· Nur 1 Korpus f"r 2 verschiedene Aufs!tze
· Einfacher Vorstzwechsel
· Mit Akku- Kapazit!tsanzeige und +berlastschutz
· Inkl. Griffverl!ngerung f"r den Einsatz als 
 Grasschere

Akku-Strauchschere## UH200DWE
# UH200DZ

Akku-Ladeger!t# DC10WA Akku# BL1013

Akku-Staubsauger## CL102DZXAkku-Garten-Set# UM164DWEXL

BL1013
Akku!Li-Ion!10,8V!/!1,3!Ah
Art.-Nr.: 194550-6
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Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min -1

Bohrleistung in Holz/Stahl  25/10 mm
Drehmoment weich/hart  20 Nm/36 Nm
Gewicht 1,4 kg

· Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform  
 von nur 192 mm
· Elektronikschalter f%r stufenlose 
 Drehzahlsteuerung
· Rechts-/Links-Lauf
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe 
 einstellbar

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.400 min -1

Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0 - 6.000 min -1

Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0 - 21.000 min -1

Bohrleistung in
Holz/Stahl/Mauerwerk 38/13 /13 mm
Drehmoment weich/hart  30 Nm/44 Nm
Gewicht 1,9 kg

· Drehmoment in 16 Stufen plus  Bohrstufe 
 einstellbar
· Mit leuchtstarker LED
· Elektronikschalter f%r stufenlose Drehzahl-
 steuerung

Akku-Bohrschrauber BDF343RHE

Akku-Schlagbohr-  BHP442RFE
maschine

Viel Auswahl,
viel Leistung%
Das 14,4 V Li-Ion-Werkzeug-
Sortiment von Makita.

Lieferung mit zwei 1,3 Ah-Akkus.
(auch passend f%r 3,0 Ah-Akkus)
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In der 14,4 V und 18 V-Klasse entfaltet das 
Li-Ion-Akkuwerkzeug-Programm von 
Makita seine volle Breite. Ein in zwei Volt-
klassen aufeinander abgestuftes Sortiment 
von Hochleistungswerkzeugen f%r jeden 
nur erdenklichen Zweck. 



· Einh"lsiges Schnellspannbohrfutter 
 mit sehr hohen Spannkr!ften
· Rechts-/Links-Lauf
· Mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.400 min -1

Bohrleistung!in!Holz/Stahl  38/13 mm
Drehmoment!weich/hart  30 Nm/44 Nm
Gewicht! 1,7 kg

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.700 min -1

Bohrleistung!in!Holz/Stahl  50/13 mm
Drehmoment!weich/hart  32 Nm/70 Nm
Gewicht! 2,2 kg

· Kraftvoller 2-Gang Akku-Bohrschrauber
· Elektronikschalter f"r stufenlose 
 Drehzahlsteuerung
· Rechts-/Links-Lauf
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe 
 einstellbar

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 300 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 600 min -1

Leerlaufdrehzahl!3.!Gang 0 - 1.700 min -1

Bohrleistung!in!Holz/Stahl  50/13 mm
Drehmoment!weich/hart  32 Nm/70 Nm
Gewicht! 2,0 kg

· Einh"lsiges Schnellspannbohrfutter mit sehr  
 hohen Spannkr!ften
· Rechts-/Links-Lauf
· 3-Gang Vollmetall Planetengetriebe
· Mit leuchtstarker Doppel-LED

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.700 min -1

Leerlaufschlagzahl!1.!Gang 0 - 6.000 min -1

Leerlaufschlagzahl!2.!Gang 0 - 25.500 min -1

Bohrleistung!in
Holz/Stahl/Mauerwerk! 50/13/14 mm
Drehmoment!weich/hart  32 Nm/70 Nm
Gewicht! 2,3 kg

· Schlagwerk abschaltbar
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe 
 einstellbar
· Mit leuchtstarker LED Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 300 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 600 min -1

Leerlaufdrehzahl!3.!Gang 0 - 1.700 min -1

Leerlaufschlagzahl!1.!Gang 0 - 4.500 min -1

Leerlaufschlagzahl!2.!Gang 0 - 9.000 min -1

Leerlaufschlagzahl!3.!Gang 0 - 25.500 min -1

Bohrleistung!in
Holz/Stahl/Mauerwerk! 50 / 13 / 14 mm
Drehmoment!weich/hart  32 Nm/70 Nm
Gewicht! 2,4 kg

Leerlaufdrehzahl! 1.700 min-1

Bohrleistung!in!Holz/Stahl  25/10 mm
Gewicht! 1,7 kg

· Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
· Nur 66 mm von Getriebeoberkante bis zur  
 Bohrfutterspitze
· Elektronikschalter f"r stufenlose Drehzahl-
 steuerung
· Mit Motorbremse

Akku-Bohrschrauber# BDF442RFE Akku-Bohrschrauber## BDF444RFE Akku-Bohrschrauber# BDF441RFE

· 3-Gang Vollmetall Planetengetriebe
· Schlagwerk abschaltbar
· Drehmoment in 16 Stufen plus 
 Bohrstufe einstellbar

Akku-Schlagbohr-## BHP444RFE
maschine

Akku-Schlagbohr-## BHP441RFE
schrauber

Akku-Winkelbohr-## BDA340RFE
maschine
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Leerlaufdrehzahl 1.700 min-1

Bohrleistung in Holz/Stahl  25 /10 mm
Gewicht 1,7 kg

· Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
· Nur 93 mm von Getriebeoberkante bis zur  
 Bohrfutterspitze
· Elektronikschalter f%r stufenlose Drehzahl-
 steuerung
· Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 min -1

Leerlaufschlagzahl 0 - 3.200 min -1

Max. Drehmoment 140 Nm
Standardschrauben M5 - M12
Hochfeste Schrauben M5 - M14
Werkzeugaufnahme 1/4$
Gewicht 1,4 kg

· Kompakte Bauform mit nur 146 mm 
 Geh!usel!nge
· 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne  
 Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
· Elektronikschalter f%r stufenlose Drehzahl-
 steuerung
· Robuste Konstruktion

Leerlaufschlagzahl 0 - 28.800 min -1

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.400 min -1

Bohrleistung in 
Holz/Stahl/Mauerwerk 21/10/8 mm
Werkzeugaufnahme 1/4$
Gewicht 1,7 kg

· Akku-Schrauber mit 4 Funktionen: 
 Schlagschrauben, Schrauben, Bohren 
 (2-Gang), Schlagbohren
· Trotz der Funktionsvielfalt 
 sehr kurze Bauform von 186 mm
· 16-fache Drehmomenteinstellung 
 (im Schraubmodus)

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 min -1

Leerlaufschlagzahl 0 - 1.400 min -1

Max. Drehmoment 30 Nm
Standardschrauben M6 - M10
Hochfeste Schrauben M6 - M8
Werkzeugaufnahme 1/4$
Gewicht 1,7 kg

· Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt me- 
 chanischem  Schlagwerk, dadurch geringe  
 Ger!uschentwicklung
· Hydraulik mit +lk%hlung f%r lange durch-
 g!ngige Arbeitsleistung
· Elektronisch regelbare Drehzahl

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.000 min -1

Leerlaufschlagzahl 0 - 3.000 min -1

Max. Drehmoment 60 Nm
Maschinenschrauben M4 - M8
Werkzeugaufnahme 1/4$
Gewicht 1,7 kg

· Handlicher Akku-Winkelschlagschrauber mit  
 geringem Eckmaû von 53 mm
· Elektronikschalter f%r stufenlose Drehzahl-
 steuerung
· Motorbremse
· Lieferung mit 1 Akku

Akku-Winkelbohr- BDA341RFE
maschine

Akku-Schlagschrauber  BTD130FRFE

Akku-Quadroschrauber  BTP130RFE Akku-Impulsschrauber  BTS130RFE Akku-Winkelschlag-  BTL060RF
schrauber

 12



Leerlaufdrehzahl! 0 - 1.500 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 5.000 min -1

Bohrleistung!in  
Holz/Stahl/Beton! 24/13/16 mm
Einzelschlagst#rke! 1,2 J
Passend!f r  SDS-PLUS
Gewicht! 2,4 kg

· Zum Bohren und Hammerbohren
· Mit Ausrastkupplung
· Kohleb"rsten von auûen wechselbar

Leerlaufdrehzahl!Stufe!1  0 - 1.100 min -1

Leerlaufdrehzahl!Stufe!2  0 - 1.800 min -1

Max.!Drehmoment 160 Nm
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 1,4 kg

· Akku-Schlagschrauber mit 3 Stufen
· B"rstenloser Motor macht Kohleb"rsten-
 wechsel "ber¯"ssig
· B"rstenloser Motor ben%tigt weniger Strom,  
 daher 1,6 x l!ngere Akkustandzeit
· Sehr kompakte Bauform mit nur 139 mm 
 Geh!usel!nge Leerlaufdrehzahl! 0 - 2.100 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 3.200 min -1

Max.!Drehmoment 230 Nm
Standardschrauben! M10 - M16
Hochfeste!Schrauben M10 - M14
Werkzeugaufnahme! 1/2&
Gewicht! 1,6 kg

· 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne  
 Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
· Rechts-/Links-Lauf
· Mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl! 4.000 min-1

Schnellbauschrauben! 4,0 mm x 25-41 mm
Gewicht! 1,7 kg

· F"r handels"bliche, gurtmagazinierte Schrau- 
 ben zum schnellen Verarbeiten von Gips-
 kartonplatten auf Metallst!nderwerk
· Ger!uschlos abschaltende Rutschkupplung
· Hohe Drehzahl f"r effektiven Arbeitsfortschritt
· Handliche Bauform f"r erm"dungsarmes  
 Arbeiten

Leerlaufdrehzahl! 4.000 min-1

Schnellbauschrauben! 4,0 mm x 25-55 mm
Gewicht! 2,0 kg

· F"r handels"bliche, gurtmagazinierte Schrau- 
 ben zum schnellen Verarbeiten von Gips-
 kartonplatten auf Metallst!nderwerk
· Ger!uschlos abschaltende Kupplung
· Lange Schraubenf"hrung verhindert das 
 Verkanten des Gurtes
· Rechts-/Links-Lauf

Leerlaufhubzahl! 0 - 2.600 min -1

Hubh%he! 26 mm
Schnittleistung!in!Holz  135 mm
Schnittleistung!in!Stahl  10 mm
Gewicht! 2,7 kg

· Leichte Stichs!ge mit geringer Ger!uschent- 
 wicklung
· Exzellente Vibrationsd!mpfung
· Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neu-
 tralstellung
· K"hlluft bl!st die Schnittstelle frei
· Lieferung mit 1 Akku

Akku-Stichs!ge## BJV140RFAkku-Magazinschrauber## BFR540RFEAkku-Magazinschrauber## BFR440RFE

Akku-Schlagschrauber## BTW250RFEAkku-Schlagschrauber## BTD133RFEAkku-Bohrhammer## BHR162RFE
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Leerlaufdrehzahl 3.600 min-1

Schnittleistung bei 0& 51 mm
Schnittleistung bei 45& 35 mm
S$geblattdurchmesser 136 mm
S$geblattbohrung 20 mm
Gewicht 2,6 kg

· Sehr leicht und handlich, daher perfekt f%r  
 Arbeiten an Wand und Decke
· Stufenlose Winkelverstellung bis 45&
· Schnitttiefenverstellung nach dem Scheren- 
 prinzip

Nagell$nge 0,6 x 18, 25, 30, 35 mm
Magazinkapazit$t 130 St%ck
Gewicht 2,2 kg

· Handlicher Nagler unabh!ngig von Kompressor  
 und Schlauch
· Zum schnellen und einfachen Befestigen von  
 Deko-Leisten, Fuûleisten und Textilien
· Unterschiedliche Nagell!ngen einsetzbar
· Mit leuchtstarker LED

Akku Li-ION 9,6 - 24 V
Stromversorgung 700 mA
Line in Buchse 3,5 mm Stereo Klinke
Frequenzbereich MW 520 - 1.710 Khz
Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 Mhz
Gewicht 4,2 kg

· Der ideale Begleiter auf der Baustelle und f%r  
 unterwegs
· F%r alle Makita Block und MAKSTAR-Akkutypen  
 von 9,6 V - 24  V
· Zum Empfang von UKW und Mittelwelle 
 geeignet
· Sender pr!zise einstellbar %ber digitales,  
 gross¯!chiges Display
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Akku-Baustellenradio BMR100 Akku-Ladeger$t  DC18RA

Akku-Pintacker  BPT350RFEAkku-Handkreiss$ge  BSS500RFE

DC18RA
Art.-Nr.: 194337-6 
Ladeger!t 7,2 bis 18,0 V f%r Ni-MH und 
· Li-Ion Akkus (14,4V /3.0 Ah Li-Ion und 18 V /  
 3.0 Ah Li-Ion in 22 Minuten')

 14



BL1430
Art.-Nr.:!194065-3
· Akku-Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah

Klammernbreite! 10 mm
Klammernl#nge! 10, 13, 16, 19, 22 mm
Magazinkapazit#t! 98 St"ck
Gewicht! 2,3 kg

· Leistungsf!higer Tacker zum schnellen und  
 einfachen Einschlagen von Klammern
· Zur Einzel- oder Serienausl%sung geeignet
· Variable Einschlagtiefe "ber leichtg!ngige  
 R!ndelschraube einstellbar

Max.!Luftvolumen 3,3 m/min
Max.!Luftstrom 90 m/sek
Saugkraft!niedrig  15 W
Saugkraft!hoch  45 W
Gewicht! 2,1 kg

· Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit  
 3 L Staubsack
· Ideal zum Fremdabsaugen von Akkuwerk-
 zeugen
· 2-stu®ge Saugkrafteinstellung
· Umbaubar zum Gebl!se mit Gebl!sed"se im  
 Lieferumfang
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Akku!Li-ION 14,4 V
Leuchtdauer! ca. 220 min
Gewicht! 0,36 kg

· Mit 4-fach verstellbarem Kopfteil mit Rastungen  
 bei 0', 45', 90' und 110'
· Tiefentladeschutz
· Mit groûer Aufstands¯!che zum Hinstellen
· Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

Luftf%rdermenge! 1,0 m/min
Saugdauer!Stufe!1 40 min
Saugdauer!Stufe!2 20 min
Unterdruck! 36 mbar
Gewicht! 1,3 kg

· Ideal f"r Polsterm%bel und Treppenstufen 
 oder den Werkstatteinsatz
· Mit 2 Saugstufen
· Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus  
 Papier oder Textil
· Mit Akku-Restkapazit!tsanzeige
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Akku-Ladeger!t## DC18SE Akku## BL1430 Akku-Lampe# BML145

Akku-Staubsauger## BCL142ZAkku-Staubsauger# BVC340ZAkku-Tacker## BST220RFE

DC18SE
Art.-Nr.:!194621-9
(60 Minuten)
· Ladeger!t zum Anschluû an 12,0 - 24,0 V  
 Gleichstrom
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· Schlagwerk abschaltbar
· Elektronikschalter f%r stufenlose Drehzahl-
 steuerung
· Rechts-/Links-Lauf
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe  
 einstellbar

Bei Leistung und Auswahl liegt die  18 V-Klasse 
von Makita ganz vorne. 
F%r jede Anwendung das richtige Werkzeug, 
f%r jeden Job die richtige Power.

Mehr Power 
und  noch  mehr 
Auswahl
Das 18 V Li-Ion-Werkzeug-
Sortiment von Makita.

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min -1

Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0 - 6.000 min -1

Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0 - 19.000 min -1

Bohrleistung in 
Holz/Stahl/Mauerwerk 27/13/13 mm
Drehmoment weich/hart  27/42 Nm
Gewicht 1,7 kg
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Akku-Schlag-
bohrschrauber

BHP453RHE

Lieferung mit zwei 1,3 Ah-Akkus.
(auch passend f%r 3,0 Ah-Akkus)



Leerlaufdrehzahl!Stufe!1! 0 - 1.300 min -1

Leerlaufdrehzahl!Stufe!2! 0 - 2.000 min -1

Max.!Drehmoment! 165 Nm
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 1,3 kg

· B"rstenloser Motor macht Kohleb"rsten 
 wechsel "ber¯"ssig
· B"rstenloser Motor ben%tigt weniger Strom,  
 daher 1,6 x l!ngere Akkustandzeit
· Leuchtstarke LED individuell zuschaltbar  
 oder mit Maschinenschalter koppelbar
· Restkapazit!tsanzeige des Akkus

Leerlaufdrehzahl! 1.600 min-1

Leerlaufschlagzahl! 2.200 min-1

Max.!Drehmoment! 440 Nm
Standardschrauben! M12 - M22
Hochfeste!Schrauben! M12 - M16
Werkzeugaufnahme! 1/2&
Gewicht! 3,4 kg

· Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem  
 Drehmoment von 440 Nm
· Kurze Bauform von nur 266 mm
· Praktischer, groû¯!chiger Rechts-/Links-Lauf  
 Umschalter
· Separat zuschaltbare leuchtstarke LED

Akku-Schlagschrauber## BTD144RFE Akku-Schlagschrauber## BTW450RFE

Leerlaufschlagzahl! 27.600 min-1

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang! 0 - 700 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang! 0 - 2.300 min -1

Bohrleistung!in!
! Holz/Stahl/Mauerwerk! 21/10/8 mm
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 1,6 kg

· Akku-Schrauber mit 4 Funktionen:   
 Schlagschrauben, Schrauben, 
 Bohren (2-Gang), Schlagbohren
· Trotz der Funktionsvielfalt sehr kurze Bauform  
 (186 mm)
· 16-fache Drehmomenteinstellung (im Schraub- 
 modus)
· Mit leuchtstarker LED

Akku-Quadroschrauber## BTP140RFE

Leerlaufdrehzahl! 0 - 2.100 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 3.200 min -1

Max.!Drehmoment! 230 Nm
Standardschrauben! M10 - M16
Hochfeste!Schrauben! M10 - M14
Werkzeugaufnahme! 1/2&
Gewicht! 1,5 kg

· Handliche Bauform mit nur 165 mm L!nge
· 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne  
 Drehmomentverlust bei geringer Strom- 
 entnahme
· Elektronikschalter f"r stufenlose Drehzahl- 
 steuerung
· Robuste Konstruktion

Akku-Schlagschrauber## BTW251RFE

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 300 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 600 min -1

Leerlaufdrehzahl!3.!Gang 0 - 1.700 min -1

Leerlaufschlagzahl!1.!Gang 0 - 4.500 min -1

Leerlaufschlagzahl!2.!Gang 0 - 9.000 min -1

Leerlaufschlagzahl!3.!Gang 0 - 25.500 min -1

Bohrleistung!in
Holz/Stahl/Mauerwerk! 50/13/16 mm
Drehmoment!weich/hart  40/80 Nm
Gewicht! 2,5 kg

· 3-Gang Vollmetall Planetengetriebe
· Schlagwerk abschaltbar
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe  
 einstellbar
· Mit leuchtstarker LED

Akku-Schlagbohr-# BHP451RFE
schrauber

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.500 min -1

Bohrleistung!in!Holz/Stahl  38/13 mm
Drehmoment!weich/hart  36/50 Nm
Gewicht! 1,7 kg

· Kraftvoller Akku-Bohrschrauber
· 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne  
 Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
· Elektronikschalter f"r stufenlose Drehzahl-
 steuerung
· Rechts-/Links-Lauf
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Akku-Bohrschrauber## BDF456RFE



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 300 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 600 min -1

Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0 - 1.700 min -1

Bohrleistung in Holz/Stahl  65/13 mm
Drehmoment weich/hart  40/80 Nm
Gewicht 2,4 kg

· Einh%lsiges Metall-Schnellspannbohrfutter
· Rechts-/ Links-Lauf
· 3-Gang Vollmetall Planetengetriebe
· Mit leuchtstarker LED

Akku-Bohrschrauber BDF451RFE

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 min -1

Bohrleistung in Holz/Stahl  65/13 mm
Drehmoment weich/hart  40/80 Nm
Gewicht 2,3 kg

· 2-Gang Vollmetall Planetengetriebe
· Elektronikschalter f%r stufenlose 
 Drehzahlsteuerung
· Rechts-/Links-Lauf
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe 
 einstellbar

Leerlaufdrehzahl 4.000 min-1

Schnellbauschrauben 4,0 mm x 45-75 mm
Gewicht 2,1 kg

· Zur schnellen Verarbeitung von 
 gurtmagazinierten Schrauben
· Ger!uschlos abschaltende Kupplung
· Lange Schraubenf%hrung verhindert das Ver- 
 kanten des Gurtes
· Rechts-/Links-Lauf

Akku-Magazinschrauber  BFR750RFE
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Akku-Bohrschrauber BDF454RFE



Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.700 min -1

Leerlaufschlagzahl!1.!Gang 0 - 6.000 min -1

Leerlaufschlagzahl!2.!Gang 0 - 25.500 min -1

Bohrleistung!in  
Holz/Stahl/Mauerwerk! 65/13/16 mm
Drehmoment!weich/hart  40/80 Nm
Gewicht! 2,4 kg

· Schlagwerk abschaltbar
· Rechts-/Links-Lauf
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe  
 einstellbar

Akku-Schlagbohr-# BHP454RFE
schrauber

Leerlaufdrehzahl! 0 - 2.400 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 3.200 min -1

Max.!Drehmoment 145 Nm
Standardschrauben! M5 - M12
Hochfeste!Schrauben M5 - M14
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 1,3 kg

· Handliche Bauform mit nur 146 mm L!nge
· 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne  
 Drehmomentverlust bei geringer Strom- 
 entnahme
· Elektronikschalter f"r stufenlose Drehzahl- 
 steuerung
· Robuste Konstruktion

Akku-Schlagschrauber## BTD140RFE

Leerlaufdrehzahl!1.!Gang 0 - 400 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Gang 0 - 1.500 min -1

Leerlaufschlagzahl!1.!Gang 0 - 6.000 min -1

Leerlaufschlagzahl!2.!Gang 0 - 22.500 min -1

Bohrleistung!in  
Holz/Stahl/Mauerwerk! 38/13/13 mm
Drehmoment!weich/hart  36/50 Nm
Gewicht! 1,8 kg

· Schlagwerk abschaltbar
· Elektronikschalter f"r stufenlose 
 Drehzahlsteuerung
· Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe 
 einstellbar

Akku-Schlagbohr-## BHP456RFE
schrauber

Leerlaufdrehzahl! 4.000 min-1

Schnellbauschrauben! 4 mm
Gewicht! 1,7 kg

· Leicht einstellbarer Tiefenanschlag
· Einfacher Bit-Wechsel durch Feder-
 mechanismus
· Ger!uschlos abschaltende Rutschkupplung
· Mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl! 4.000 min-1

Schnellbauschrauben! 4,0 mm x 25-55 mm
Gewicht! 2,1 kg

· Zur schnellen Verarbeitung von 
 gurtmagazinierten Schrauben
· Ger!uschlos abschaltende Kupplung
· Lange Schraubenf"hrung verhindert das 
 Verkanten des Gurtes
· Rechts-/Links-Lauf

Akku-Magazinschrauber## BFR550RFE Akku-Schnellbau-## BFS450RFE
schrauber

Akku-Schnellbau-## BFS451RFE
schrauber

Leerlaufdrehzahl!! 0 - 4.000 min -1

Schnellbauschrauben!! 4 mm é
Gewicht!! 1,7 kg

· Leicht einstellbarer Tiefenanschlag
· Einfacher Bit-Wechsel durch Feder-
 mechanismus
· Ger!uschlos abschaltende Rutschkupplung
· Mit G"rtelclip
· Mit leuchtstarker LED 
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I N K L U S I V E

Leerlaufdrehzahl 1.800 min-1

Bohrleistung in Holz/Stahl  10/25 mm
Gewicht 1,8 kg

· Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
· Nur 93 mm von Getriebeoberkante bis zur  
 Bohrfutterspitze
· Elektronikschalter f%r stufenlose 
 Drehzahlsteuerung
· Mit Motorbremse

Akku-Winkelbohr-  BDA351RFE
maschine

Akku-Kapp- und  BLS713RFE
Gehrungss$ge

Leerlaufdrehzahl    2.200 min-1

Schnittleistung  Gehr  Neig
 0&  0&  52 x 300 mm
 45&  0&  52 x 212 mm
 57&  0&  52 x 163 mm
 0  45&  40 x 300 mm
 45&  45&  25 x 212 mm
 0&  -5&  40 x 300 mm
S$geblattdurchmesser   190 mm ù
S$geblattbohrung    20 mm ù
Gewicht    12,7 kg

· Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
· Nur 66 mm von Getriebeoberkante bis zur  
 Bohrfutterspitze
· Elektronikschalter f%r stufenlose 
 Drehzahlsteuerung
· Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl 1.800 min-1

Bohrleistung in Holz/Stahl  10/25 mm
Gewicht 1,8 kg

Akku-Winkelbohr-  BDA350RFE
maschine
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· Doppelter Zug-Mechanismus erh"ht die  
 Schnittleistung bei kompakter Bauweise
· Sehr leichtg!ngiger Zug-Mechanismus durch  
 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
· Arbeitstisch nach rechts 57& und links bis  
 47& drehbar
· S!gekopf nach links um 45& und rechts um  
 5& neigbar



Leerlaufdrehzahl! 0 - 1.100 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 4.000 min -1 

Bohrleistung!in  
Holz/Stahl/Beton! 26/13/20 mm
Einzelschlagst#rke! 1,9 J
Passend!f"r SDS-PLUS
Gewicht! 3,5 kg

· Kombihammer zum Bohren und Hammer-
 bohren sowie zum Meiûeln
· Kohleb"rsten von auûen wechselbar
· Mit leuchtstarker LED

Klammernbreite! 10 mm
Klammernl#nge! 10, 13, 16, 19, 22 mm
Magazinkapazit#t! 98 St"ck
Gewicht! 2,4 kg

· Leistungsf!higer Tacker zum schnellen und  
 einfachen Einschlagen von Klammern
· Zur Einzel- oder Serienausl%sung geeignet
· Variable Einschlagtiefe "ber leichtg!ngige  
 R!ndelschraube einstellbar
· Vom Maschinengeh!use entkoppelte, von  
 Vibrationen unbeein¯usste Akkuhalterung f"r  
 optimale Strom"bertragung

Leerlaufdrehzahl! 0 - 2.000 min -1

Leerlaufschlagzahl! 0 - 3.000 min -1

Max.!Drehmoment 60 Nm
Maschinenschrauben! M4 - M8
Hochfeste!Schrauben M4 - M8
Werkzeugaufnahme! 1/4&
Gewicht! 1,5 kg

· Handlicher Akku-Winkelschlagschrauber mit  
 geringem Eckmaû von 53 mm
· Elektronikschalter f"r stufenlose Dreh-/Schlag- 
 zahlsteuerung
· Mit Motorbremse
· Mit leuchtstarker LED
· Lieferung mit 1 Akku

Akku-Winkelschlag-## BTL061RF
schrauber

Akku-Kombihammer## BHR202RFE Akku-Tacker# BST221RFE

Leerlaufdrehzahl!! ! 3.100 min-1

Schnittleistung!! bei!0&  0 - 66 mm
! bei!45&  0 - 46 mm
S#geblattdurchmesser!! 165 mm
S#geblattbohrung!! ! 20 mm
Gewicht!! ! 3,5 kg

Akku-Handkreiss!ge# BHS630RFE

· Ideal bei der K"chenmontage, bei Dach-
 arbeiten und im Innenausbau
· Schnitttiefe bis 66 mm
· Stufenlose Winkelverstellung bis 45'
· Blasvorrichtung h!lt die Schnittstelle frei  
 von Sp!nen
· Mit Doppel-LED

Leerlaufdrehzahl! ! 3.600 min-1

Schnittleistung!! bei!0& 51 mm
Schnittleistung!! bei!45& 35 mm
S#geblattdurchmesser! 136 mm
S#geblattbohrung! ! 20 mm
Gewicht! ! 2,7 kg

· Sehr leicht und handlich, daher perfekt f"r  
 Arbeiten an Wand und Decke
· Stufenlose Winkelverstellung bis 45'
· Schnitttiefenverstellung nach dem Scheren- 
 prinzip
· Mit leuchtstarker LED

· Stufenlose Winkeleinstellung von 0' - 50'
· Schnitttiefenverstellung nach dem Scheren- 
 prinzip
· Mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl! ! 3.700 min-1

Schnittleistung!! bei!0& 57 mm
Schnittleistung!! bei!45& 40 mm
Schnittleistung!! bei!50& 36 mm
S#geblattdurchmesser! 165 mm
S#geblattbohrung! ! 20 mm
Gewicht! ! 3,5 kg

Akku-Handkreiss!ge## BSS501RFE Akku-Handkreiss!ge## BSS610RFE
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Leerlaufdrehzahl 25.000 min-1

Spannzange 6 mm
Spannzange optional 3, 1/8$, 1/4$, 8 mm
Einsatzwerkzeug é max, 38 mm
Gewicht 2,0 kg

· Schleifer mit langer Schleifspindel f%r optimale  
 Handlichkeit
· Sehr geringer Geh!usedurchmesser
· Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsich- 
 tigten Start nach Austausch des Akkus
· Abnehmbarer Kunststoffschutz %ber dem Alu- 
 minium Spindelgeh!use dient als Zusatzhand- 
 griff
· BGD800Z Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

· Leichte Stichs!ge mit geringer Ger!usch- 
 entwicklung
· Exzellente Vibrationsd!mpfung
· Mit 3-facher Pendelhubeinstellung 
 plus Neutralstellung
· K%hlluft bl!st die Schnittstelle frei
· Lieferung mit 1 Akku

Leerlaufhubzahl 0 - 2.600 min -1

Hubh%he 26 mm
Schnittleistung in Holz  135 mm
Schnittleistung in Stahl  10 mm
Gewicht 2,8 kg

Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1

Schleifscheibendurchmesser 115 mm
Bohrung 22,23 mm
Gewicht 2,3 kg

· Sehr handlicher Winkelschleifer 
· Wiedereinschaltsperre verhindert unbeab- 
 sichtigten Start nach Austausch des Akkus
· LED warnt vor nachlassender Akkuspannung  
 und *berlastung

Leerlaufdrehzahl 3.600 min-1

Schnittleistung bei 0&/45& 51/35 mm
S$geblattdurchmesser 136 mm
S$geblattbohrung 20 mm
Gewicht 2,6 kg

· Sehr handliche Maschine zum Trennen von  
 Pro®len und Vollmaterial aus Metall
· Schnitttiefenverstellung nach dem Scheren- 
 prinzip
· S!getisch aus Edelstahl

Akku-Winkelschleifer  BGA452RFE

Akku-Geradschleifer BGD800RFE
 BGD800Z

Akku-Stichs$ge BJV180RF

Akku-Metallkreiss$ge BCS550RFE
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Vibrationen! 13.000 min-1

Durchmesser!Vibrator  25 mm
L#nge!des!Gummischlauchs 1.200 mm
Gewicht! 3,5 kg

· Mobile und handliche Maschine zum 
 Verdichten von frisch gegossenem Beton
· Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku  
 und Schalter gekapselt
· Ringf%rmiges Geh!use erlaubt vielf!ltige 
 Greifvarianten

Akku-Betonverdichter## BVR450RFE

Leerlaufhubzahl! 4.300 min-1

Schnittleistung! Edelstahl 400 N/mm2 1,0 mm
Schnittleistung! Edelstahl 600 N/mm2 0,7 mm
Schnittleistung! Aluminium 200 N/mm2 2,5 mm
Kleinster!Schnittradius 30 mm
Gewicht! 2,0 kg

· Kurvenschere f"r einfache, saubere 
 Schnitte mit kleinem Radius
· Doppelschneide verringert die Deformation  
 des Werkst"cks
· Auf unterschiedliche Materialst!rke einstell- 
 barer Schneidspalt zur Reduzierung 
 von Gratbildung
· Schlankes Geh!use f"r exzellente 
 Handlichkeit

Leerlaufhubzahl! 4.300 min-1

Schnittleistung! Edelstahl 400 N/mm2 1,6 mm
Schnittleistung! Edelstahl 600 N/mm2 1,2 mm
Schnittleistung! Aluminium 200 N/mm2  2,5 mm
Kleinster!Schnittradius 250 mm
Gewicht! 2,0 kg

· Blechschere f"r einfache, saubere Schnitte
· Doppelschneide reduziert Deformation des  
 Werkst"cks auf ein Minimum
· Auf unterschiedliche Materialst!rke ein 
 stellbarer Schneidspalt zur Reduzierung von  
 Gratbildung
· Schlankes Geh!use f"r exzellente 
 Handlichkeit

Akku-Blechschere# BJS161RFEAkku-Kurvenschere# BJS101RFE

Kettengeschwindigkeit! 300 m/min
Schnittl#nge! 115 mm
S#gekettenteilung! 1/4 &
Gewicht! 2,6 kg

· Handliche Kettens!ge mit kraftvollem Motor  
 f"r hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle  
 Schnitte
· Automatische Kettenschmierung
· S!gekettenwechsel und Einstellung der 
 Kettenspannung werkzeuglos
· Motorbremse f"r S!gekettenstopp innerhalb  
 von 0,5 Sek.

Akku-Kettens!ge## BUC122RFE

Leerlaufhubzahl! 0 ± 2.900 min-1

Hubh%he! 28 mm
Gewicht! 3,7 kg

· Effektiver Staubschutz verhindert das Ein-
 dringen von Staub und Schmutz
· Werkzeugloser S!geblattwechsel
· F"hrungsschuh in 5 Positionen arretierbar
· Mit leuchtstarker LED
· Lieferung mit 1 Akku

Akku-Recipros!ge# BJR181RF

Spritzdruck! 3 bar
Tankinhalt! 15 l
Spritzrohrl#nge! 77 cm
Ausbringmenge!Y-D se  0,8 l/min
Ausbringmenge!Flachstrahld se  1,3 l/min
Gewicht! 4,1 kg

· Akku-Druckspritze mit geringer Ger!uschent- 
 wicklung
· F"r den professionellen Einsatz in Gew!chs- 
 h!usern und G!rten
· Wird bequem wie ein Rucksack getragen mit  
 gepolsterten Schultergurten
· Zum manuellen Sprayen oder im Dauermodus
· Lieferung mit 1 Akku

Akku-Druckspritze## BVF154RF
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Brenndauer bei 3,0 Ah 260 min
Gewicht 0,36 kg

· Mit 4-fach verstellbarem Kopfteil mit Rastungen  
 bei 0&, 45&, 90& und 110&
· Tiefentladeschutz
· Lieferung ohne Akku und Ladeger!t
· Mit groûer Aufstands¯!che zum Hinstellen

Max. Luftvolumen 3,4 m/min
Max. Luftstrom 94 m/sek
Saugkraft niedrig  15 W
Saugkraft hoch  50 W
Gewicht 2,2 kg

· Leicht transportabler Akku-Staubsauger 
 mit 3 Liter groûem Staubsack
· Ideal zum Fremdabsaugen von Akku-
 Werkzeugen
· 2-stu®ge Saugkrafteinstellung
· Auch als Gebl!se einsetzbar
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Akku-Lampe  BML185 LED Head Light  BML800 Ladeger$t  DC18RA

 Akku-Staubsauger                   BVC350Z

· Lampe kann bequem mit dem Kopfband am  
 Kopf getragen werden.
· Immer Licht, genau wo man es braucht.
· Akku kann separat am G%rtel werden.
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

DC18RA
Art.-Nr.: 194337-6 
· Ladeger!t 7,2 bis 18,0 V f%r Ni-MH und 
 Li-Ion Akkus (14,4V /3.0 Ah Li-Ion und 18 V /  
 3.0 Ah Li-Ion in 22 Minuten')
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Gewicht! 0,36 kg

· Sehr helle Leuchtstoffr%hre zum optimalen  
 Ausleuchten
· Ideal f"r die ¯!chige Ausleuchtung oder als  
 Lampe einsetzbar
· Lieferung ohne Akku und Ladeger!t
· Mit groûer Aufstands¯!che zum Hinstellen

Luftf%rdermenge! 1,0 m/min
Saugdauer!Stufe!1 40 min
Saugdauer!Stufe!2 20 min
Unterdruck! 40 mbar
Gewicht! 1,3 kg

· Ideal f"r Polsterm%bel und Treppenstufen oder  
 den Werkstatteinsatz
· Mit 2 Saugstufen
· Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus  
 Papier oder Textil
· Mit Akku-Restkapazit!tsanzeige
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

Stromversorgung! 700 mA
Line!in!Buchse 3,5 mm Stereo Klinke
Frequenzbereich!MW 520 - 1.710 Khz
Frequenzbereich!UKW 87,5 - 108 Mhz
Gewicht! 4,2 kg

· Der ideale Begleiter auf der Baustelle 
 und f"r unterwegs
· F"r alle Makita Block und MAKSTAR-  
 Akkutypen von 9,6 V - 24  V
· Zum Empfang von UKW und Mittelwelle 
 geeignet
· Sender pr!zise einstellbar "ber digitales,  
 gross¯!chiges Display
· Lieferung ohne Akku, ohne Ladeger!t

DC18SE
Art.-Nr.:!194621-9
(60 Minuten)
· Ladeger!t zum Anschluû an 12,0 - 24,0 V  
 Gleichstrom

Akku-Lampe## BML184

Ladeger!t## DC18SE Akku## BL1830

Akku-Staubsauger## BCL182Z Akku-Baustellenradio## BMR100

BL1830
Art.-Nr.:!194204-5
18 V / 3,0 Ah
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Leerlaufdrehzahl 0-1.200 min -1

Leerlaufschlagzahl 0-4.800 min -1

Bohrleistung in  
Holz/Stahl/Beton 32/13/26 mm
Einzelschlagst$rke 3,0 J
Passend f#r SDS-PLUS
Gewicht 4,5 kg

· Mit Schnellwechsel-Bohrfutter f%r zylindrische  
 Bohrer
· Zum Bohren, Hammerbohren und Meiûeln
· Vibrationsd!mpfung im Handgriff reduziert  
 Erm%dungserscheinungen
· Ausgewogene Gewichtsverteilung erm"glicht  
 auch *ber-Kopf-Arbeiten

Leerlaufdrehzahl 0-1.200 min -1

Leerlaufschlagzahl 0-4.800 min -1

Bohrleistung in 
Holz/Stahl/Beton 32/13/26 mm
Einzelschlagst$rke 3,0 J
Passend f#r SDS-PLUS
Gewicht 4,5 kg

· Zum Bohren, Hammerbohren und Meiûeln
· Vibrationsd!mpfung im Handgriff reduziert  
 Erm%dungserscheinungen
· Ausgewogene Gewichtsverteilung erm"glicht  
 auch *ber-Kopf-Arbeiten
· Ausrastkupplung sch%tzt den Anwender beim  
 Blockieren des Werkzeugs

Die 36 V Akku-
Werkzeuge 
von Makita

Akku-Kombihammer  BHR261TRDE Akku-Kombihammer  BHR261RDE

Anwender, die ungehindert 
von Netzanschluss und 
Kabel maximale Leistung 
von ihrem Elektrowerkzeug 
erwarten, treffen mit den 
36 V-Li-Ion Maschinen von 
Makita die absolut richtige 
Wahl.

Voll da  
in  der 
Leistungs-
Oberklasse%
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Leerlaufdrehzahl!1. Stufe 0 - 5.300 min -1

Leerlaufdrehzahl!2. Stufe 0 - 7.300 min -1

Handgriff! 2-Handgriff
Schneidwerkzeug! 4-Zahn-Schlagmesser
Gewicht! 7,1 kg

· Ideal f"r den Einsatz in ger!uschemp®ndl.  
 Umfeld wie Krankenh!usern, Seniorenheimen,  
 Ferienanlagen oder Schulen
· B"rstenloser Motor mit geringem Strom-
 verbrauch, daher 1,6x l!ngere Akkustandzeit
· Kohleb"rstenwechsel "ber¯"ssig
· Als BBC231UZ Lieferung ohne Akku und 
 Ladeger!t

· Umweltfreundlicher 36 V-Antrieb mit minimaler  
 Ger!uschentwicklung und ohne Schadstoff-
 emission
· Ideal f"r den Einsatz in ger!uschemp®ndl.  
 Umfeld wie Krankenh!usern, Seniorenheimen,  
 Ferienanlagen oder Schulen
· B"rstenloser Motor mit geringem Stromver- 
 brauch, daher 1,6x l!ngere Akkustandzeit
· Kohleb"rstenwechsel "ber¯"ssig
· BBC300LZ Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

Leerlaufdrehzahl!1.!Stufe 0 - 4.900 min -1

Leerlaufdrehzahl!2.!Stufe 0 - 6.600 min -1

Handgriff! Rundumgriff
Schneidwerkzeug! 2-Fadenkopf
Gewicht! 5,9 kg

· Umweltfreundlicher 36 V-Antrieb mit minimaler  
 Ger!uschentwicklung und ohne Schadstoff- 
 emission
· Ideal f"r den Einsatz in ger!uschemp®ndl.  
 Umfeld wie Krankenh!usern, Seniorenheimen,  
 Ferienanlagen oder Schulen
· Optimal ausgewogene Gewichtsverteilung 
 reduziert Erm"dungserscheinungen an Unter- 
 arm und Hand
· Rostfreies Messer
· BUH550Z Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

Leerlaufhubzahl! 1.000 - 1.800 min -1

Schnittl#nge! 550 mm
Gewicht! 5,1 kg

· Umweltfreundlicher 36 V-Antrieb mit minimaler  
 Ger!uschentwicklung und ohne Schadstoff- 
 emission
· Ideal f"r den Einsatz in ger!uschemp®ndl.  
 Umfeld wie Krankenh!usern, Seniorenheimen,  
 oder Schulen
· Optimal ausgewogene Gewichtsverteilung  
 reduziert Erm"dungserscheinungen an Unter- 
 arm und Hand
· Rostfreies Messer
· BUH650Z Lieferung ohne Akku und Ladeger!t

Leerlaufhubzahl! 1.000 - 1.800 min -1

Schnittl#nge! 650 mm
Gewicht! 5,2 kg

Akku-Freischneider# BBC231URDE
# BBC231Z

Akku-Freischneider ## BBC300LRDE
# BBC300LZ

Akku-Heckenschere## BUH550RDE
# BUH550Z

Akku-Heckenschere## BUH650RDE
# BUH650Z
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Ihr Makita Fachh!ndler

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1     40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

info@makita.de      www.makita.de
Irrt%mer und ;nderungen vorbehalten. Abbildungen k"nnen variieren. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preis-
empfehlungen ab 01.04.2011. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht inkl. Akku). 08
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Kettengeschwindigkeit 500 m/min
Kettenteilung 1,3 mm / 3/8 $
Schnittl$nge 250 mm
Gewicht 4,5 kg

· Umweltfreundlicher 36-V-Antrieb mit minimaler  
 Ger!uschentwicklung und ohne Schadstoff- 
 emission
· Ideal f%r den Einsatz in ger!uschemp®ndl.  
 Umfeld wie Krankenh!usern, Seniorenheimen,  
 Schulen oder in geschlossenen R!umen
· Hohe Kettengeschwindigkeit f%r schnelle  
 Schnitte
· Elektrische Motorbremse und R%ckschlag- 
 schutz
· Als BUC250Z Lieferung ohne Akku und 
 Ladeger!t

Leuchtdauer ca. 210 min
Gewicht 2,3 kg

· Robuste Lampe mit hervorragender 
 Ausleuchtung
· Verstellbarer Leuchtkopf in 0&, 45&, 90& und 110&
· Schutzb%gel gegen Verkratzen der Linse
· Handgriff mit eingelegtem Gummipolster f%r  
 sicheren Halt und komfortables Arbeiten
· Ohne Akku, ohne Ladeger!t

Akku-Lampe BML360

Akku BL3626

BL3626 
Akku 36 V / 2,6 Ah

Art.-Nr.: 194873-2

Schnellladeger$t DC36RA

DC36RA
Ladeger$t f#r 36 V-Li-Ion Akkus (22 Minuten)

Art.-Nr.: 194863-5

· Umweltfreundlicher 36-V-Antrieb mit minimaler  
 Ger!uschentwicklung und ohne Schadstoff-
 emission
· Ideal f%r den Einsatz in ger!uschemp®ndl.  
 Umfeld wie Krankenh!usern, Seniorenheimen,  
 Ferienanlagen oder Schulen
· 2-stu®g einstellbares Luftstromvolumen
· Hoher Tragekomfort durch Schultergurt
· Ohne Akku, ohne Ladeger!t

Leerlaufdrehzahl 1. Stufe 10.000 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Stufe 17.000 min-1

Laufleistung 1. Stufe  30 min
Laufleistung 2. Stufe  14 min
Luftvolumen 1. Stufe  2,6 m
Luftvolumen 2. Stufe  4,4 m
Gewicht 3,1 kg

Akku-Kettens$ge  BUC250RDE
 BUC250Z

Akku-Gebl$se   BUB360Z


