








CLASSIC




— ZEITLOS GUT

Klassisch gestaltet, icht und anpassungsfahig: Der Bullerjan® CLASSIC ist der perfekte Hausgenosse. Zeitlos
aus Stahl gefertigt, sorgt er in Ihrem Zuhause fiir eine wohlige Atmosphare. Problemlos integriert er sich in das
heimische Ambiente und gibt den Blick frei auf ein knisterndes Feuer. Die Urspriinge des Bullerjan® liegen in den ausge-

dehnten Waldern von Kanada: Land der kalten Winter, der Stille und Einsamkeit, der Holzféller und Individualisten.
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CLASSIC | CLASSIC Il

Verkleidung: ~ Stahlblech, Verkleidung:  Stahllochblech,
schwarz lackiert schwarz lackiert

Griffgamitur:  vermessingt Griffgamitur: ~ vermessingt

Tiir: mit Sichtfenster Tir: mit Sichtfenster

TYP: 00.01.02 TYP: 00.01.02






— EINFACH SCHON

Der Bullerjan® DESIGN ist mehr als ein Ofen. Als individuell gestaltetes Meisterstiick hat er es nicht verdient in der

Ecke zu schmachten und dort bescheiden seine Warme zu verstrmen. Sein Platz wird zum Mittelpunkt und &sthetischen
Ereignis fiir die ganze Familie. Unzahlige Gestaltungsmdglichkeiten — Edelstahl, Podest und verschiedene Arten von Ver-
kleidungen — lassen Ihnen viel Spielraum fiir ein individuelles Design. So wird der Bullerjan® zu Ihrem ganz personlichen

Warmeerlebnis.
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DESIGN | DESIGN Il DESIGN I
[ Ee Verkleidung:  Doppeltes
Flammendekor Edelstahlrasterblech
Griffgarnitur: ~ glanzverchromt Griffgarnitur: ~ glanzverchromt Griffgamitur: ~ glanzverchromt
Tiir: mit Sichtfenster Tir: mit Sichtfenster Tiir: mit Sichtfenster

TYP: 00.01.02 TYP: 00.01 TYP: 00.01






—~ WARME NACH DEM FEUER

Der Bullerjan® STONE mit seinem Mantel aus Speck- oder Terrace inen strahlt noch denlang Warme ab, wenn

das Feuer schon vergliiht ist. Speckstein ist durch seine extrem gute Warmespeicherfahigkeit wie kein anderes Material

als Ofenstein pradestiniert. Terracotta ist die Urform der Keramik in einem Rotton. Er ,wé&rmt” fast schon von

sich aus und wird nicht umsonst mit der 1A hé i L verbunden.

STONE . cLassic | STONE . cLassic 1l STONE . DESIGN |

Verkleidung: ~ Stahlrahmen, schwarz lackiert, ~ Verkleidung: ~ Stahlrahmen, schwarz lackiert, ~ Verkleidung: ~ Edelstahlrahmen,

Terracotta Formsteine Specksteine Specksteine
Griffgarnitur:  Holz Griffgarnitur: ~ verchromt Griffgamnitur:  verchromt
Tir: mit Sichtfenster Tiir: mit Sichtfenster Tir: mit Sichtfenster

TYP: 00.01 TYP: 00.01 TYP: 00.01



ZUBEHOR

PODESTE ACCESOIRES

CARRE CUBE
Stahl, schwarz lackiert Stahl, schwarz lackiert
Hohe ca. 420 mm Hahe ca. 320 mm

Fiir TYP: 00.. 01 Fiir TYP: 00.. 01
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WP |

Stahl, schwarz lackiert

Fiir TYP:00.01.02

/UBEHOR

WP I
A: Stahl, schwarz lackiert A: Stahl, schwarz lackiert
B: Edelstahl B: Edelstahl

Fiir TYP: 00 Fir TYP: 01



ARC

A: Stahl, schwarz lackiert
B: Edelstahl

Hahe ca. 225 mm

Fiir TYP: 00.. 01

SQUADRA |

A: Stahl, schwarz lackiert
B: Edelstahl, matt

Hahe ca. 225 mm

Fiir TYP: 00

RONDO

A: Stahl, schwarz lackiert,
Tellerfiisse vermessingt

B: Stahl, schwarz lackiert,
Tellerfiisse verchromt

Hahe ca. 230 mm

Fiir TYP:00.01.02

SQUADRA 11 ASCHESCHAUFEL

Schwarz, mit Holzgriff
A: Stahl, schwarz lackiert

B: Edelstahl, matt ASCHESCHIEBER
Hohe ca. 110 mm

" Schwarz, mit Holzgriff
Fiir TYP: 02



OFENKNIE

Stahl, schwarz lackiert

WANDMUFFE
TYP00.01 0120 mm
TYP 02 0150 mm

WANDROSETTE

Stahl, schwarz lackiert
TYP0O.01 0120 mm
TYP 02 0150 mm

45° (ohne Tir)

90° (ohne Tir)

90° (mit Tiir)

0-90° (drehbar, mit Tr)

OFENROHRE

Stahl, schwarz lackiert

0,25m
050m
1,00m

TYP00.01: @ 120 mm
TYP00.01: @ 120 mm
TYP00.01:@ 120 mm
TYP0O0.01:@ 120 mm

TYP00.01: @120 mm
TYP00.01:@ 120 mm
TYP0O0.01:@ 120 mm

TYP 02: @ 150 mm
TYP 02: @ 150 mm
TYP 02: @ 150 mm
TYP 02: @ 150 mm

TYP 02: @ 150 mm
TYP 02: @ 150 mm
TYP 02: @ 150 mm



TECHNIK SO EINFACH

Die einfachsten Lsungen sind oft die Besten. Der Bullerjan®
Warmluftofen ist eine solche Losung. Das Geheimnis dieses
leistungsstarken, sicheren und zuverlassigen Warmluftofens

verbirgt sich hinter seiner auBergewdhnlichen Form.

In dieser auRergewdhnlichen Form liegt auch das Geheimnis
seiner Wirkungsweise. Der Bullerjan® besteht aus gebogenen
Stahlrohren, die eine zylindrische Brennkammer bilden. Der
groBte Teil der Rohroberflache liegt dabei innerhalb der Brenn-
kammer. Damit ist ein maximaler Wérmeaustausch gewahr-

leistet.

Wahrend des Betriebs erhitzt sich die Luft in den Rohren sehr
schnell. Dem einfachen physikalischen Konvektionsprinzip
folgend, steigt sie empor und tritt oben als Warmluft aus den
Rohren aus. Kalte Luft strémt von unten nach, wird ebenfalls
erwarmt und folgt diesem standigen Kreislauf. Durch diese
andauernde Umwalzung verteilt sich die Luft schnell und

gleichméRig im Raum.

Bullerjan® - einfach genial, genial einfach!




AUSFUHRUNGEN
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